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MILJØSTYRELSENS TEKNOLOGILISTE

7. maj 20152...|

● Oversigt over teknologier og -teknikker til 
husdyrbrug – www.mst.dk 
● Dokumenteret miljøeffekt og driftssikre
● Vejledning i forbindelse med miljøgodkendelser

● Listen udarbejdes og opdateres af Miljøstyrelsen
● ETA Danmark sagsbehandler dokumentationen
● MELT-ekspertudvalg



Reduktion < 90 %

MULIGHEDER FOR REDUKTION

Miljøproblem

Reduktion af 
ammoniak 

Fodring
(<15 %)

Køling af gylle 
(<30 %)

Forsuring af gylle
(70 %)

Kemisk luftrensning
(90 %)

Biologisk 
luftrensning

(70 %)

Fast gulv
(17-34 %)

Reduktion af  
lugt

Fast gulv
(33 %)

Biologisk 
luftrensning

(<73 %)

Hyppig 
gylleudslusning*

(20 %)

< 35 % > 35 %

Stigende pris

*Slagtesvinestalde med drænet gulv i lejeareal



DELVIST FAST GULV
SLAGTESVINESTALDE

7. maj 20154...|

Reduktion NH
3

Lugt

Delvist fast gulv 17-34 % 33 %

Fast gulv er ikke driftssikkert 
for alle svineproducenter

Notat 1016



KØLING AF GYLLE

7. maj 20155...|

Fabrikat Miljøeffekter Økonomi (kr./gris v. 500 DE)*

Reduktion NH
3

Lugt Omkostning
Besparelse 

(N og varme)
Køling af gylle

*midlertidigt godkendt
< 30 % 0 14,6 0,6 til 22
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Maksimal accepteret effekt

*www.mst.dk



GYLLEFORSURING

7. maj 20156...|

Fabrikat Miljøeffekter Økonomi (kr./gris v. 500 DE)*

Reduktion NH
3

Lugt Omkostning Besparelse N

JH Forsuring 64 % 0
14,4 4,5

Infarm 70 % 0

*www.mst.dk



KEMISK LUFTRENSNING

7. maj 20157...|

Fabrikat Miljøeffekter Økonomi (kr./gris v. 500 DE)*

Reduktion NH
3

Lugt
Fuld luftrensning

Omkostning/ 
besparelse N

20 % delrensning
Omkostning/ 
besparelse N

Munters MAC 1.0 89 % 0
29 / 2,1 8,7 / 1,3

MHJ Scan Airclean 90 % 0

*www.mst.dk



BIOLOGISK LUFTRENSNING

7. maj 20158...|

Fabrikat Miljøeffekter Økonomi (kr./gris v. 500 DE)*

Reduktion NH
3

Lugt
Fuld luftrensning

Omkostning/ 
besparelse N

20 % 
delrensning
Omkostning/ 
besparelse N

Skov A/S 2-trinssystem
*midlertidigt godkendt

>70 % 
(NH3 ud 1-2 ppm)

73 % 33 / 1,0 7,8 / 0,7

*www.mst.dk



● Den opsamlede luft indeholder
● 25 % af total ventilationen
● 65 % af NH3 emissionen 
● 50 % af lugtemissionen

● Samlet effekt regnes som
● Total NH3 reduktion (%) 

= 0,7 x E -12%

● Total Lugtreduktion (%) 
= 0,39 x E +9%

Hvor E = effektiviteten af den tilkoblede luftrenser (%)

10 % PUNKTUDSUGNING
SLAGTESVINESTALDE

7. maj 20159...|



HYPPIG GYLLEUDSLUSNING
SLAGTESVINESTALDE MED DRÆNET GULV I LEJEAREAL

7. maj 201510...|

● Tømning af kummer hver uge
● 20 % lugtreduktion
● Ingen effekt på ammoniak

?



NYE TEKNOLOGIER PÅ VEJ

● Separation og forsuring
● Luftrensning
● Endnu ikke godkendte

?
7. maj 201511...|



SEPARATION OG FORSURING – SMELLFIGHTER
JØRGEN HYLDGAARD STALDSERVICE A/S

• 43 % lugtreduktion på Forsøgsstation Grønhøj
• Separationen påvirker ikke effekten på ammoniak
• Bedre arbejdsmiljø
• Afprøvning i fuld skala igangsat

7. maj 201512...|



KEMISK LUFTRENSNING
MUNTERS MAC 2.0

● Vandret version af Mac 1.0
● Lettere rengøring
● Afprøvning er i gang

7. maj 201513...|



BASE TIL LUFTRENSNING
MUNTERS A/S

● Base til lugtreduktion
● Reducerede lugtemissionen i en sommerperiode med 41 %

● VSP: Meddelelse NR 1009

● Afprøvning igangsættes medio 2015

7. maj 201514...|



● Syretrin
● Basetrin + ozon
● UV-lys

● Afprøvning igangsættes 
medio 2015

KEMISK LUFTRENSNING
AGRIFARM – AGRI AIR CLEAN

7. maj 201515...|



● Valg af teknologi afhænger af reduktionskrav, placering 
og i hvilke staldtyper reduktionen skal foretages

● Teknologilisten angiver reduktionsmulighederne 

KONKLUSION

7. maj 201516...|

Lugt
Hyppig gylleudslusning 20 %*
Delvist fast gulv 33 %
Punktudsugning < 36 %**
Fuld luftrensning 73 %

* Slagtesvinestalde med drænet gulv i lejeareal
** Afhænger af luftrenserens renseeffektivitet

Ammoniak
Fodring < 15 %
Fast gulv 17-34 %
Køling af gylle < 30 %
Punktudsugning < 51 %**
Forsuring af gylle 64 %
Fuld luftrensning < 89 %



LINKS TIL YDERLIGERE INFO

● Miljøstyrelsens Teknologiliste
● http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/miljoeteknologi-og-

bat/teknologilisten/

● Teknologiblade
● www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/

bat/Teknologiblade.htm

● BAT
● http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkend

elser/bat/Bedste_tilgaengelige_teknik_BAT.htm



OMKOSTNINGER 

Kilde: MST, 2011

* % af maks. kapacitet


