
KLOVE MED SKADER
Forslag til indsatser

Revner

• Undgå uro og slagsmål 
blandt polte/søer i 
forbindelse med fodring 
og gruppering, så klo-
ven ikke vrides

• Gulvet skal være med 
en ensartet, skridsikker 
overflade uden huller 
og/eller fritlagte sten) 

Åbning ved den hvide linje

• Gulv og inventar 
skal være uden 
ujævnhed og/eller 
skarpe kanter

• Revner nedefra 
kan skyldes tråd på 
ujævn overflade/
gulv (huller, frit- 
lagte sten)

• Revner længere 
oppe på kloven 
kan skyldes slag 
mod fx inventar

Uens klove

Lange klove

Balleforvoksning

Lange biklove

• Kun løbe af polte med  
ensartede klove

• Opstaldning på underlag, 
der sikrer tilpas klovslid 
(beton)

• Kun løbe polte og søer  
med korrekt benstilling 
(ikke understillet eller 
stejle koder)

• Opstaldning på underlag, 
der sikrer tilpas klovslid 
(beton)

• Kun løbe polte og søer med 
ensartet klove og med korrekt 
benstilling (ikke understillet 
eller stejle koder)

• Opstaldning på underlag, der 
er tørt/let fugtigt (ikke søle)

• Kun løbe polte og søer  
med korrekt benstilling  
(ikke understillet eller  
stejle koder)
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